EE

Fahrradgaragen
Fahrradstander
Fahrradgelander
Scooterparker



Impressionen | Variationen

R1-Fahrradgarage

aus Sichtbeton. Pulver-
beschichtete Turen in

RAL 7016 anthrazitgrau.
Mit robustem Sicherheits-
schloss.

Mehr Platz in Kellern und Hausfluren —
Schutz und Sicherheit fir Ihre Fahrrdader!

Unsere llco-Fahrradgaragen sind fugenlos aus
einem Stlick gegossen und entsprechen den
DIN-Vorschriften.

Als Standardausfihrungen liefern wir Ihnen die
Boxen aus Sichtbeton C 30/37 Gulteschutziber-
wacht, mit feuerverzinkten Trapez- (Stahl-) Blech-
tlren nach DIN 1461.

SerienmafRig werden die Tlren mit einer
geschiitzten Ose fiir ein Vorhangschloss ausgelie-
fert.

Auf Wunsch und gegen Aufpreis (optional):

m sind viele andere Betonoberflachen lieferbar
(Seite 9)

m die Tiren kénnen in allen RAL- und DB-Farben
mit einer Pulverbeschichtung versehen werden.

m bei den Turdesigns stehen mehrere Varianten
zur Auswahl (Seite 8).

m es stehen lhnen unterschiedliche Verschlusssys-
teme zur Auswahl (Seite 9)

Die Anlieferung erfolgt durch werkseigene LKWs
mit Ladekran. Die Aufstellung erfolgt im
Schwenkbereich bis 6 Meter. Durch den Einsatz
unserer Spezialtransportkarren sind auch gréfSere
Entfernungen nach Absprache tberbriickbar. Die
Zufahrtswege muissen daftr min. 1,80 m breit
und min. 1,70 m befestigt und ebenerdig sein.
Vor der aufgestellten Box muss dann 2,0m Ran-
gierbereich fur die Stellkarre vorhanden sein.

Die Standplatze sind bauseits, héhengerecht zu
pflastern oder anderweitig zu befestigen.
Maoglichst mit 1% Langsgefalle zur Riickwand der
Boxen.
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R1-Fahrradgarage mit bedienungsfreundlicher Dreiecksaussparung im Dach.
Turen feuerverzinkt nach DIN 1461 und zusatzlicher Pulverbeschichtung in anthrazitgrau. Mit robustem Sicherheitsschloss.
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Fahrradgarage 3FF fur 3 Fahrrader inkl. 3 Bodenlaufschienen.
Die Turen sind feuerverzinkt nach DIN 1461 und zusatzlich pulverbeschichtet. Die Turen sind Uber ein Sicherheitsschloss verriegelt.

Fahrradgarage 2NT Design-Typ L — die ideale LOsung zur Vermietung von sicheren Fahrradstellplatzen.
Durch ein robustes Trenngittter haben Sie zwei getrennte Stellplatze vereint in einer Box.
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Fahrradgarage 2FF-Design Typ L
Die sichere Einstellvariante fur 2 Fahrrader inkl. 2 Bodenlaufschienen und 2 Einstellbiigel. Mit Sicherheitsschloss.

Fahrradgarage 2NT-Design Typ L inkl. 2 Bodenlaufschienen und Trenngitter.
Mit Sicherheitsschldssern in den Turen.



Ubersicht
mit Abmessungen

Serienmafig haben alle Fahrradgaragen
einen Stahlbetonkorpus und feuerverzinkte
Stahlblechtiren mit umlaufenden Rahmen.
Mit Vorrichtung fur ein Vorhangeschloss.

llco-2FF Design Typ W \‘

Die platzsparende
Doppelbox als kostengtinstige
Variante. B>

Innenmaf3: 193 x 120 x 125cm 136

(LxBxH)
Gewicht: 1.500kg

1
>t
ot

S

llco-2NT

Die ideale Losung fur
Vermietung im Woh-
numfeld und 6ffentli-
chen Bereich. Zwei

separate Einstellplatze
vereint in einer Box.

Einstelltiefe: 195cm
Gewicht: 2.400kg

llco-3FF Tiren mit
WPC-Dielen beplankt.
Nicht nur fir die kleine
Familie bietet dieser
Boxentyp ausreichend
Platz fir 3 Fahrrader.

Einstelltiefe (links und rechts): 195cm
Einstelltiefe (Mitte): 182cm
Gewicht: 2.400kg



Die hier abgebildeten Modelle zeigen nur einen kleinen
Auszug unserer Fahrradgaragen. Sie konnen alle Modelle
in Farbe, Betonoberflache und Tiroptik kombinieren.
Bitte beachten Sie hierzu auch die Seiten 8 und 9.

lico-R1

Die Einzelbox mit bedienungs- =
freundlicher Dreiecksausspa-

rung bietet sichereren Schutz

vor Diebstahl und Vandalismus.

%

=

Innenmafl: 178 x 78 x 118cm (L x B x H)
Gewicht: 1.100kg

lico-R1 Design Typ W

Die Einzelbox ohne Dreiecks-
aussparung bietet sichereren
Schutz vor Diebstahl und
Vandalismus.

125

{%
%

Innenmalfl: 178 x 78 x 118cm (L x B x H)
Gewicht: 1.100kg

llco-2NT

Die Fahrradboxen im Prospekt
zeigen eine Auswahl unserer
Sonderausfiihrungen.

StandardmdifSig wird Sicht-
beton mit profilierten, feuer-
verzinkten Tiiren und Vorrich-
tung fiir ein Vorhdngeschloss
85/50 8mm gefertigt.



Standard-RAL-Farbtone fur Stahlteile

Auf Wunsch kénnen wir gegen Aufpreis
die Tiiren mit farbiger Pulverbeschich-
tung liefern! Die Rahmen sind dann
naBlackiert.

RAL 1013

Perlweif

RAL 9010

Reinweill

RAL 8017

Schokoladenbraun

Alle anderen Farbtone
auf Anfrage!

Turdesigns

Alle anderen Farbtone und DB-Farben
auf Anfrage!

RAL 1021

Kadmiumgelb
(Rapsgelb)

RAL 6005

Moosgriin

RAL 7016

Anthrazitgrau

Neben den standardmégigen Trapezblechtiiren stehen lhnen gegen Aufpreis
die unten abgebildeten Tiirdesigns fiir alle Fahrradgaragen zur Auswahl.

Wellblechdesign

Holzbeplankung
oder auch mit
WPC-beplankung

RAL 5010

Enzianblau

RAL 6009

Tannengriin

RAL 9011

Graphitschwarz

Drucktechnisch bedingte
Farbabweichungen sind maglich!

Lochblechdesign

Pyramidendesign



Betonoberflachen

Farbabweichungen und Ausblithungen Druck- und fototechnisch bedingte
in der Betonoberflache sind bei natiirlichen Farbabweichungen sind méglich!
Oberflachen unvermeidbar. Das Dach ist von Abbildungsmafistab: 1:2

Hand geglattet.

Weitere Betonoberflachen auf Anfrage. * Beton, eingefarbt
Exklusive

Leinekiesel Sichtbeton - Standard Sichtbeton ~
Korngrofe: 2-16 anthrazit druchgefarbt OberfIaChen
Waschgranit Schwarzer Basalt* Nordischweif3® mit Weil3- licodur-Grigio
Korngrofse: 5-8 Korngrofe: 5-8 zement, Korngrofe: 5-8
Waschbeton (Besenstrich) Roter Basalt* Nordischweif3® mit Granit und  llcodur-Grafito*

KorngroRe: 5-8 Weilszement, KorngroRRe: 5-8

Verschlussmaoglichkeiten

Zylinderschloss vorgerichtet Miinzschloss
(PZ vorgerichtet) fiir Vorhangschloss
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Scooterstander Hamburg zum sicheren Parken von Elektro- Scooter Reihenparker S4 Reihenstander-Anlage fur vier Roller
scooter und Roller. Zum Aufschrauben auf vorhandenen Fundament. oder E-Scooter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Auch lieferbar
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. in den Versionen einseitig und einseitig mit 45 Grad Einstellung
Fahrradgeldnder mit Knieholm Fahrradgelédnder hergestellt aus Stahlrohr 48 x2,5mm
hergestellt aus Edelstahlrohr 48 x2,5 mm zum Einbetonieren. zum Einbetonieren, feuerverzinkt nach DIN EN 1SO 1461 wahlweise

pulverbeschichtet nach RAL oder DB.

Fahrradstander L15 ET hergestellt aus Stahlrohr 21,3 mm und Scooterstinder Langelsheim zum Aufschrauben auf vorhande-
Bodentrager, Reihenstander, passend fir alle FahrradgrofSen, nem Fundament inkl. Lenkersicherung mit Aufnahme fur handels-
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 wahlweise pulverbeschichtet Ubliche Fahrradschlésser. Das System kann durch unsere Module
nach RAL oder DB. Vom ADFC gepruft und empfohlen. erweitert werden.

10
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METALLBAU

Fahrradgelander Erfurt

Ausfuhrung zum Einbetonieren
oder zum Aufschrauben mit
Bodenplatten.

Auch mit Unterzug lieferbar.

Feuerverzinkt nach

DIN EN ISO 1461 und zusatzlich
mit einer Pulverbeschichtung in
RAL 7016. Weitere RAL und
DB-Farben maglich.

Gesamthohe: 1250 mm
Hohe Gber Boden: 850 mm
Breite: 1000 mm

Scooter Reihenanlage S2

Zum sicheren Parken von
Elektroscooter und Roller.

Reihenstander aus Stahlrohr

21,3 mm, breit 100cm, tief 80cm,
hoch 80cm per Modul fur

2 Stellplatze.

Zum Verschrauben auf bauseiti-
gen Untergrund. Feuerverzinkt
nach DIN EN I1SO 1461 und
zusatzlicher Pulverbeschich-
tung.

Eingetragenes Design



Lieferprogramm

lllmann GmbH

Betonerzeugnisse Telefon  040/7611978-0
Telefax  040/7611978-20

Hans-Geiger-Strafse 5 E-Mail:  illmann@ilco-beton.de

D-21465 Reinbek/Neuschénningstedt Internet: www.ilco-beton.de

Mullabrechnungssysteme
Fahrradgaragen
Scootergaragen
Mullschranke
Absperrungen

Mullboxen

Scooterparker
Gerateboxen
Rollatorschranke
Rollstuhlboxen

ERIE

Technische Anderungen vorbehalten! - 1.5 dp 12.19



